
Lamiera esterna colore tmd rosso Siena e
grigio antracite 5/10; schiuma poliuretanica;

lamiera interna colore BG 4/10
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CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO F
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Facciata ESTERNA: Acciaio 0,5 mm
Facciata INTERNA: Acciaio 0,4 mm
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TSE CLIMA TT 

TSE CLIMA TT , il sistema che rivoluziona l’installazione del modulo
fotovoltaico.
Ecco le caratteristiche di questo sistema fotovoltaico integrato:

Installazione dei moduli fotovoltaici senza forare il pannello;

Nessuna struttura portante costosa;

Nessuna guarnizione aggiuntiva;

Installazione dei moduli fotovoltaici più veloce;

Modelli
disponibili:

Pannello TSE CLIMA TT
PUR 1000 - SP.100mm

Pannello TSE CLIMA TT
PUR 915 - SP.100mm

Pannello TSE CLIMA TT
PIR 1000 - SP.100mm

Lamiera esterna colore BG 5/10; schiuma
poliuretanica; lamiera interna colore BG

4/10

Stratigrafia Descrizione Classe reazione al fuoco

0,19 W/MQK 

 0,22 W/MQK

Lamiera esterna colore BG 5/10; schiuma PIR
poliisocianurato; lamiera interna colore BG

5/10
 0,22 W/MQK

Pannello TSE CLIMA TT
PIR 915 - SP.100mm

Produzione
trimestrale 0,22 W/MQK

Lamiera esterna colore tmd rosso Siena e grigio
antracite 5/10; schiuma PIR poliisocianurato;

lamiera interna colore BG 4/10

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B S1
d0 CERTIFICAZIONE B ROOF T2 T3

Alcuni esempi di applicazione:

Certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Tabella carichi massimi
Spessore

pannello (mm)
PESO

(Kg/m2)

965       720       570       435      335      240      180     135      100       80              11,50100
Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E

della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200
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